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                                                        Коммерческое предложение

       Исходя из химического  анализа Вашей воды от  11.09.06 г., можем предложить 
три варианта водоочистки производительностью до 1,5 м3/час. 

       Исходная вода  поступает на  фильтр механической очистки  «Сапфир-П12» с 
ручной  промывкой  или «Сапфир-П12А» с  автоматической  промывкой,  для 
удаления  механических  примесей:  песок,  взвеси,  ил,  окисленное  железо  и  т.д. 
размером  от  70  мкм.  В  качестве  фильтрующего  материала  –  кварцевый  песок 
определенного гранулометрического состава.  Накопленные загрязнения вымываются 
в канализацию, как правило, не реже 1 раза в две недели.

       Далее  устанавливается  фильтр-обезжелезиватель  «Сапфир-BR100» с  ручной  промывкой.  Он 
предназначен  для  удаления  растворенного  и  нерастворенного  железа,  а  также  частично  убирает 
растворенный сероводород. Фильтрующий материал – «BIRM». Накопленные загрязнения вымываются в 
канализацию вручную посредством переключения кранов, как правило, не реже 1 раза в десять дней, время  
промывки ~ 1час.  Или «Сапфир-BR100А»  с автоматической промывкой. Он предназначен для удаления  
растворенного и нерастворенного железа и частично сероводорода. Фильтрующий материал – «BIRM». 
Срок  эксплуатации  фильтрующего  материала  3–4  года.  Накопленные  загрязнения  вымываются  в  
канализацию, как правило, не реже 1 раза в неделю по команде таймера.

      Затем стоит фильтр-умягчитель «Сапфир-У50» с ручной промывкой. Он предназначен для удаления 
Ca2+ и Мg2+, т.е. понижение жесткости воды, что положительно сказывается на работе водонагревающего  
оборудования и бытовой техники. Регенерация осуществляется  солью NaCl вручную, время промывки ~ 
1.0 час.   Срок эксплуатации ионообменной смолы – 3-5 лет.  Или  «Сапфир-У50А» с  автоматической 
промывкой.  Он  предназначен  для  удаления  Ca2+ и  Мg2+,  т.е.  понижение  жесткости  воды,  что  
положительно сказывается на работе водонагревающего оборудования и бытовой техники. Регенерация  
осуществляется   таблетированной  солью  NaCl по  команде  таймерного  7  дневного  управляющего  

клапана . Срок эксплуатации ионообменной смолы 3 – 5 лет.
Возможна  установка  управляющего  клапана,  производящего  регенерацию  по  расходу  
воды.
          На выходе расположен фильтр механической очистки 
«Ключ-2ТВВ».  В  корпусе  установлен  5  мкм.  угольный 
картридж.  Фильтр  предохраняет  водопровод  от  попадания  в 
него  измельчённых  фильтрующих  материалов  и  удаляет 
остаточный  сероводород,  а  также  органические  примеси. 
Замена картриджа, как правило, 1 раз в год.

Если Вы хотите использовать эту воду для приготовления 
еды  и  пить  ее,  то  рекомендуем  произвести  более  глубокую 

мембранную  очистку.  «Ключ-М2»  устанавливается  на  кухне  под  мойкой  с 
отдельным  краном  для  чистой  воды.  Это  обратноосмотический  4-рёх 
ступенчатый фильтр позволяет получить до 140 литров в сутки питьевой воды.

Стоимость:
  ручная промывка                         автоматическая промывка          ручная-автоматическая промывка
Сапфир-П12       -      6200                 Сапфир-П12А             -    19000              Сапфир-П12         -       6200
Сапфир-BR100   -    42500                Сапфир-BR100А         -    67000              Сапфир-BR100     -     42500 
Сапфир-У50       -    28000                 Сапфир-У50А             -    37500              Сапфир-У50А      -      37500
Ключ-2ТВВ        -      5820                 Ключ-2Т ВВ               -      5820               Ключ-2ТВВ         -        5820
Ключ-М2            -      7000                 Ключ-М2                     -      7000               Ключ-М2             -        7000
ИТОГО         89520 руб.               ИТОГО:             136320 руб.                ИТОГО:          99020  руб. 
Монтаж:         8952  руб.               Монтаж:              13632  руб.               Монтаж:           9902   руб.

          Данные цены приведены для фильтров, корпуса и детали которых изготовлены из зеркальной  
нержавеющей стали.



         

Возможен вариант изготовления фильтров из армированного пластика. 

            Стоимость такой системы с автоматической промывкой составит 117920 руб.,  включая 
фильтр глубокой очистки « Ключ М2», монтаж: 11792 руб., если  установить  песчаный фильтр с 
ручной промывкой, то цена такой системы будет: 98720 руб, монтаж: 9872 руб.
            

Исходя   из  соображения  «цена-качество»,  целесообразно  установить  песчаный  фильтр  из 
нержавеющей  стали  с  ручной  промывкой,  обезжелезиватель,  также  поставить  из  нержавеющей 
стали с ручной промывкой,  а умягчитель взять с автоматической промывкой по расходомеру из 
армированного  пластика.  Фильтр  тонкой  очистки,  по-надежности,  лучше  установить  из 
нержавеющей стали. Стоимость этого оборудования составит 97520 руб., включая питьевой фильтр, 
монтаж- 9752 руб.                        

 
Расходные  материалы  (трубы,  фитинги,  примерно  ~  4000  –  7000  рублей)  оплачиваются 

отдельно по расходной накладной.

            Таблетированная соль для регенерации умягчителя NaCl, упакованная в 25 кг мешки, стоит 480 руб. 
за мешок.  Гарантия на оборудование – 1 год.  Наша фирма осуществляет техническое обслуживание в 
течение гарантийного и после гарантийного срока.

             

С уважением                                инженер  Наливайко Алексей Борисович  

Номер анализа 762
Дата 12-сен-07

Фамилия И.О. Викторов И. А.
Место расположения ст.Соколовская

Телефон (факс) 89060612005
Источник воды скважина-37м

Характер первичный отбор пробы
Запах 3затхл.

Привкус 5гор.-мет.
Цветность 57
Мутность 10

Водородный показатель, рН 8,56
Общая минерализация (сухой 

остаток) 512
Жесткость общая 11,4

Окисляемость перманганатная 2,72
Электрическая проводимость 819

Железа  (Fe, суммарно) 8,69
Марганец (Mn, суммарно) 0,29

Сероводород 0,057

Заключение

Не соответствует СанПиН " Питьевая вода." по: запаху, 
привкусу, цветности, мутности, жесткости общей, железу, 
марганцу, сероводороду.

* Вода отобрана в наихудших условиях: после дождей, без предварительного слива… 
Вода отобрана 9:00, доставлена на анализ 18:00
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